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1) Qual o valor da carga Q e Q1 para que o guindaste
esteja em condigbes limite de equilibrio em todas as
situagdes possiveis?

2) Supondo-se que a velocidade de elvacédo da carga seja
de 0,20 m/s e que o rendimento dos transmissores seja
de 80%, qual deve ser a poténcia em cv do motor?

3) Sabendo-se que o didametro do tirante B é de 20 mm,
que a tenséo de ruptura do material € de 120 kgf/mm2 e
que o fator de seguranga para guindastes é 12, pede-se:
a) A quais esforgos ou esforgo esté solicitado o tirante?
b) Qual a resisténcia do mesmo?

4) Se alterarmos a medida L, alteraremos a situagéo de
equilibrio do conjunto? Porque?

5) A quais esforgos estéo solicitadas as pecas A e A1?
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

1) Qual o valor da carga Q e Q1 para que o guindaste esteja em condi¢des limite de equilibrio em todas as situagdes possiveis?

Quando o valor da carga P for maximo, temos que verifica os momentos em relacédo ao pontob na base:
YMb=0 = (4m-25m)xP-4mxQ-1mx Q- (7,5m +2,5m)x Q1 =0
XMb=0 => 1,5mxP-5mxQ-10mxQ1=0
Considerando Pmax. = 5.000Kg, temos:
1,5m x 5000kg = 5m x Q + 10m x Q1, ou
7500kgm = 5Q + 10Q1

Quando o valor da carga P for zero, temos que verifica 0s momentos em relagcdo ao pontoa na base:
YMa=0 => (7,5m-25m)xQ1-4mxQ-1mxQ=0
XMa=0 => 5mx Q1-5mx Q =0, ou seja
5Q1 =5Q, logo, Q1 =Q

Substituindo valores, temos:
7500kgm = 5Q + 10Q, ou seja, 15Q = 7500kgm
Q = 7500kgm / 15
Q= Q1 =500kg

2) Supondo-se que a velocidade de elvacéo da carga seja de 0,20 m/s e que o rendimento dos transmissores seja de 80%, qual deve ser a poténcia em

Trabalho = Forga x Distancia

Velocidade = Distancia / Tempo

Tempo = Distancia / Velocidade

Poténcia = Trabalho / Tempo

Poténcia = Forga x Distancia / Distancia / Velocidade, logo
Poténcia = Forga x Velocidade

Forga = 5000kg

Velocidade = 0,2m/s

Poténcia = 5000 x 0,2 => Poténcia = 1000kgm/s

Poténcia [cv] = 1000 / 75 => Poténcia N [cv] = 13,30 cv
Aplicando o rendimento temos: N =13,3/0,8 =>N =17 cv



Pergunta: 3) Sabendo-se que o didametro do tirante B é de 20 mm, que a tens&o de ruptura do material € de 120 kgf/mm2 e que o fator de seguranca para
Resposta: a) Tragéo

b) Resisténcia do tirante:
Tensdo=F/A,onde F =Forgcae A= Area
F = Tensao admissivel x Area (1)

Tens&o de ruptura =, = F /A

Fator de segurangca K = 12
Tens&o damissivel, ou tenséo de trabalho:0 yqm = Tryp / K => Tagm = 120/ 12, OU 0 aqm = 10kgf / mm? (1

Area = 71d?/ 4, logo A = 71 x 20° / 4 => A = 314mm? (Ill)
Substituindo (Il) e (lll) em (1), temos:

F = 10kgf / mm? x 314mm? => F = 3140kgf

Concluséo a resisténcia do tirante éR = 3140kgf

Pergunta: 4) Se alterarmos a medida L, alteraremos a situacéo de equilibrio do conjunto? Porque?

Resposta: Nao, porque os contrapesos estdo dimensionados para manter o equilibrio em todas as situagées.

Pergunta: 5) A quais esforgos estéo solicitadas as pecas A e A1?

Resposta: As pegas A e A1 estdo solicitadas a flexao.



